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Der “"kleine Bruder” des bewahrten
Gehdusesystems Xdream:

- noch kompakter
- noch stabiler
- genauso praktisch

L |
Kleingehdause Xdream mini ® 418 .

® hohe Schutzart: IP 66

® zum Einbau von Leiterkarten der Breite
100 mm

e tiefenvariabel

® stapelbar

e integrierte Montagenuten
(z. B. zur Wandbefestigung)

® hohe Stabilitdt

® kompakte Abmessungen

® innenliegender Kanal fiir
Schiebemuttern zur Befestigung von

individuellen Einbaukomponenten
® gute EMV-Eigenschaften
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Anwendung:

Grundgeh&use zur Aufnahme von indi-
viduellen Elektronikkomponenten und
Europakarten 100 mm x 160 mm.
Aufbau:

Das Gehause besteht aus einem
geschlossenen Aluminium-Profil, das
vorne und riickseitig mit einem
Kunststoffrahmen abgeschlossen wird.
Material:

Korpus: Aluminium-Strangpressprofil
Rahmen: Kunststoff, brandklassifiziert
nach UL 94 V-0

Oberflache:

Korpus: lackiert RAL 7035 lichtgrau
Rahmen: schwarz

Schutzart:

(Konfiguration mit geschlossener Riick-
und Frontplatte sowie Dichtungsrahmen

IP 66 und ohne Griff)
Lieferform:
unmontiert

Lieferumfang

418 e Kleingehduse Xdream mini

Profil-Abmessungen:
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Pos. | St. | Bezeichnung Bezeichnung Kartentiefe t mm Bestell-Nr.
1 T | Aluminiumprofil Kleingehduse T=180 mm 160 418-501-60
2 2 | Kunststoffrahmen Kleingehduse T=180 mm mit Griff 160 418-501-65
3 4 | StapelfuBe Kleingehduse T=240 mm 220 418-502-20
4 Montagematerial Kleingehduse T=240 mm mit Griff 220 418-502-25
Frontplatte/Riickwand Dichtungsrahmen IP 66 Wandhalterungsset
Material: e selbstklebend zum Aufkleben auf ® inkl. Montagematerial
Aluminium 2,5 mm Front-/ bzw. Riickwand
Oberflache: ® zum Erzielen der Schutzart IP 66
auBen eloxiert, innen transparent chro- erforderlich
matiert
Material:
Zellkautschuk
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
418-004-50 418-006-04 418-004-60






